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	Rev.5 dato: 1. august 2011 erstatter 1. januar 2009



	Inspektionen omfatter reparation af trykbærende udstyr 

efter bekendtgørelse nr. 99 af 31. jan 2007.



	Beskrivelse af det trykbærende udstyr:
	
	Væsentlige grænser:
	Dato:
	

	Description of the pressure equipment:
	
	Essential limits:
	
	Sagsnummer:
	

	E-mail:
	
	
	
	
	
	

	Rekvirent:

( Betaler) 


Clint:
	
	
	
	 
	Kammer / Chamber
	 

	
	
	
	Kontrolklasse:

Category
	A/B
	
	
	
	

	Inspektionssted:


Place of inspection: 
	
	
	Tilladt tryk:
All. pressure:
	PS
	
	
	
	Bar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fabrikant:

Manufacturer:
	
	
	Prøvningstryk:
Test pressur:
	PT
	
	
	
	Bar

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Type:
Type:
	
	
	Tilladt temp.:

All. Temp.:
	TS
	
	
	
	°C

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Løbenummer:
Serial number:
	
	
	Volumen:
Volume:
	V
	
	
	
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fremstillingsår:
Year of manufacture:
	
	
	Ydelsen:
	 


	
	
	
	kg/h



	Certifikat er udsted af Notified Body sagsnr. 

The certificate is issued on basis of Notified Body, case No
.
	

	Tegningsnr.

Drawings

	

	Fabrikant af reparationen:

	

	Jeres rekvisitionsnummer:

	

	Årsag til at udstyret skal repareres:

( Kort beskrivelse)


	

	Reparationsforslag

(Forslag til udførelse af reparationen, evt. på selvstændigt bilag):

	

	Dokumentation som er relevant vedlægges som bilag sammen med rapporten. (WPS, svejsecertifikater, NDT rapporter, varmebehandlingsrapport, materialeliste og evt. certifikater.)
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Inspecta A/S

Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel

Telefon (0045) 70229770 – Telefax (0045) 75287904
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